
 

Käsitööriistadel töötamise ohutusjuhend 

 

1. Enne töö alustamist: 

1.1. Kontrollida tööriistade olukorda (teravus, korrasolek), katkiseid tööriistu kasutada ei 

tohi . 

 

2. Töö ajal: 

      2.1. Tuleb kasutada õiged töövõtted (asend, materjali kinnitamine). 

      2.2. Terast ei tohi käega kinni hoida. 

      2.3. Tööriista teisele isikule ulatades tuleb veenduda, et käepide on ees. 

      2.4. Enda suunas ei tohi peitelda. 

      2.5. Materjali võib töödelda ainult laua peal. 

      2.6. Tööriistu võib hoida ainult tisleripingi sahtlis või kapis. 

      2.7. Tööriistu ei tohi taskus kanda. 

      2.8. Materjali töötlemiseks tohib kasutada ainult selleks ettenähtud tööriistu. 

      2.9. Tööriistad ei tohi paikneda üle laua ääre. 

      2.10. Tööriistu tuleb tugevalt ja kindlalt käes hoida. 

      2.11. Tööd tehes tuleb kasutada ergonoomilisi töövõtteid. 

 

3. Töö lõppedes: 

     3.1. Peab veenduma tööriistade korrasolekus. 

     3.2. Tööriistad tuleb puhastada ja tagasi panna ettenähtud kohtadele. 
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