
Õmblusklassi kasutamise eeskiri

1. Üldised ohutusnõuded:

1.1. Õmblusklassi  kasutaja on kohustatud täitma käesolevat eeskirja.
1.2. Õmblusklassi kasutaja on kohustatud täitma Valgamaa kutseõppekeskuse üldiseid

tööohutuseeskirju.
1.3. Riketest teatada õmblusklassi eest vastutajale Kristel Unt (5300 8085) või e-posti

aadress kristel.unt@vkok.ee.

1.4. Õnnetuse korral pöörduda kooli esmaabiandjate poole, kelleks on Kaja Vainola 

(kab A209) või helistada 112.

2. Ohutusnõuded enne töö alustamist:
2.1. Veendu töökoja korrasolekus.
2.2.  Veendu valgustuse korrasolekus.
2.3.  Veendu kasutatavate õmblusseadmete korrasolekus ja ohutuses.
2.4.  Hoia  õmblus-  ja  nööpnõlead  ainult  selleks  määratud  karbis,  nõelapadjal  või

magnetil
2.5. Kontrolli, enne aurutriikraua kasutamist, kas veepaak on täidetud

3. Ohutusnõuded töötamise ajal:
3.1.  Õmblusseadmeid  võib  kasutada  õmblusklassis  ainult  juhul,  kui  on  eelnevalt

tutvutud  seadmete  ohutusjuhenditega  ja  on  läbitud  allkirjaga  kinnitatud  ohutusalane

juhendamine.
3.2.  Kasuta  õmblusmasinal  ainult  konkreetsele  masinale  ette  nähtud poole,  nõelu,

seadmeid.
3.3.  Kui masinal katkeb niit või nõel, tuleb see enne töökohalt lahkudes ise korda

teha.
3.4. Jälgi, et oovelokk masinal äärestades on tootest nööpnõelad eemaldatud.
3.5. Jälgi, et ooverlokki kasutades jookseks praht prügikasti.
3.6. Õmblusjääke ei tohi visata töökäigus põrandale.
3.7.  Ole eriti ettevaatlik aurutriikraua ja dubleeripressiga  töötamise ajal.

4. Ohutusnõuded peale töö lõpetamist. 

4.1.  Puhasta õmblusseadmed ja lauad õmblusjääkidest.
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4.2.  Aseta riidelapp õmblusmaisna jala alla ja lase see puhkeasendisse. Lülita masin

välja.

4.3. Õmblusklassis töö lõpetades korrastab igaüks enda kasutuses olevad töölauad.
4.4.  Puhasta õmblusklassi põrand. 
4.5. Pane kõik õmblusseademed ja abivahendid tagasi nende õigele kohale.
4.6.  Veendu, et kasutatud tööriistad, seadmed oleksid töökorras ja kahjustamata.

4.7. Õmblusklassist lahkudes tuleb veenduda, et kõik masinad on välja lülitatud.

4.8. Õmblusklassist  lahkudes  kustuta  tuled  ja  veendu,  et  aknad  ja  uksed  oleksid

suletud ja lukus.


