Lõputöö koostamise juhend

Lõputöö on iseseisev teoreetilis-praktiline töö. Selle eesmärgiks on näidata tegija omandatud teadmisi ja praktilisi oskusi, mida on saadud õppeaja jooksul.
Lõputöö on osa kutsekvalifikatsiooni eksamist.
Lõputöö teema määratakse eriala kutseõpetaja poolt. Ülesanne koosneb kahest osast. Esimene osa on teoreetiline, sisaldab tisleritoote valmistamise tehnoloogilist kirjeldust, tehnoloogia kaarte, detailide loetelu, toote kalkulatsiooni (kulu, maksumus) ja joonised koos tükitabelitega.

Teine osa on praktiline (proovitöö) – õpilane valmistab temale antud toote valmis oma jooniste järgi.

Lõputöö praktiline osa (proovitöö)  peab vastama järgmistele nõuetele:

- Proovitöö joonmõõtmete (pikkus, laius, kõrgus) summa on minimaalselt 1500 mm.
- Proovitööl peab olema täispuidust, traditsioonilisi käsitööriistu kasutades valmistatud kalasaba tappseotistega sahtel ja seadmeid kasutades valmistatud tappseotisega raamuks.

- Valmis proovitöö peab olema lõppviimistlusega. Kui proovitöö valmistamisel on kasutatud puitlaast- või kiudplaate, siis nendest valmistatud detailid peavad olema pealistatud naturaal- või kunstspooniga ja viimistletud.

Õpilane võib arvestada kokku 200 tunnise juhendamisega. Kõige olulisem on enne töö alustamist arutada juhendajaga töö ülesehitust, et vältida vigu. Soovitav on ka lõputöö mustandit aeg ajalt juhendajale näidata, et juhendaja saaks ülevaate tehtust ning anda nõuandeid ja näpunäiteid enne töö lõplikku valmimist.

Teoreetilise töö(seletuskirja) osad:

1. Tiitelleht;
2. Sisukord;
3. Sissejuhatus, milles kirjeldatakse ülesande valikut; 
4. Materjalide valiku põhjendus ja materjalikulu arvutused, detailide loetelu, sh. toote omahinna kujunemise kirjeldus (toote kalkulatsioon), (plaatmaterjalide korral ka juurdelõikuskaardid);
5. Toote detailide valmistamise tehnoloogilise järjekorra, seadmete ja lõikeinstrumentide valiku kirjeldus ja põhjendus;

6. Tehnoloogiakaardid;
7. Protsessi tööohutusnõuete kirjeldus vähemalt kahel, juhendaja poolt etteantud seadmel;
8. Valmistatava toote graafiline lahendus (esitatakse valmistatava toote käsitsi joonestatud kolmvaade), vajalikud lõiked ja sõlmede lahendused, detailide joonised ja tükitabelid;

9. Kokkuvõte tööst, mis sisaldab eneseanalüüsi;

10. Kasutatud kirjanduse loetelu;

Vormistamine

Lõputöö esitatakse A4 formaadis ühes eksemplaris. Töö tuleb trükkida reavahega 1,5, tähesuurusega 12 punkti, kirjatüübis Times New Roman lehe ühele küljele. Tekstilõigud eraldatakse taandrea või täiendava reavahega.  Töö osi alustatakse uuelt leheküljelt, alapunkte samalt leheküljelt. Pealkirjad vormistatakse trükitähtedega ja rasvases kirjas. Töö leheküljed peavad olema nummerdatud. Tiitellehel lehekülje numbrit ei märgita, kuid nummerdamisel arvestatakse (sisukorral lk. nr. 2)

Tiitelleht

Tiitellehel peavad olema järgmised andmed:
1. Päises õppeasutuse nimi. / TRÜKITÄHTEDEGA ning eriala nimi / kirjatähtedega.
2. Koostaja: Autori ees- ja perekonnanimi. 
3. Töö pealkiri. /fondi suurus 16 pt / rasvane kiri/. 
4. Alapealkiri- viide töö iseloomule – lõputöö.
5. Juhendaja nimi. / paremale joondus/. 

6. Jaluses töö valmimise koht (linn) ja aasta. 
 Tiitellehel ei panda lausete lõppu punkti ega koma töö valmimise koha ja aasta vahele. Tiitelleht vormistada kirjasuurusega 14, kasutades kirjastiili Times New Roman.

Näidis vt. Lisa 1.

Sisukord näitab ära töö ülesehituse, teemade järjekorra. Sellel peavad näidatud olema ka lehekülje numbrid. 

Näidis vt. Lisa 2.

Sissejuhatuses kirjeldatakse ülesande valikut. Õpilane kirjutab puidu tähtsusest meie elus. Tema tähtsusest vanal ajal kui ka tänapäeval. 
Materjalide valikus õpilane märgib ära, millise toote ta valmistab. Kirjeldab oma toodet: mis tootega on tegemist, selle otstarve, milliseid materjale kasutas (puitmaterjal, plaatmaterjal, viimistlusmaterjalid, furnituur). 

Koostada kalkulatsioon tootele: Selleks on vaja kirja panna toote valmistamiseks vajaminevad materjalid, siis märkida mõõtühik, kogus, ühiku hind. Koguse ja ühiku hinna abil tuleb arvutada materjali hind. Tootele kuluvate materjalide hinnad tuleb kokku liita. Materjalide maksumusele tuleb lisada veel tootmiskulud ja töötasu, nii saab lõpliku toote hinna. Vormistada tabeli kujul.

Kalkulatsiooni tabel vt. Lisa 4.

Detailide loetelus peavad olema detaili nimetus, arv, materjal, detaili ja tooriku mõõdud. 

Detailide loetelu tabel vt. Lisa 5.

Seadmete ja tehnoloogia valikus kirjeldada ja põhjendada toote detailide valmistamise tehnoloogilist järjekorda, seadmete ja lõikeinstrumentide valikut;

Tehnoloogia kaart
Ära märkida detaili nimetus, arv tootes, materjal, tooriku mõõdud, detaili mõõdud, operatsiooni nimetus, seade-lõikeriist, elemendi mõõtmed pärast töötlemist (mm), kontrollimise vahendid, tugi- ja suunamisseade, rakis. 
Määrata detailide ja toorikute kubatuur või pindala ja väljatulekuprotsent.

Tehnoloogia kaart tuleb koostada kõikide valmistatavate detailide kohta.

Tehnoloogia kaarti tabel vt. Lisa 3.

Tööohutus: Tööohutusnõuete kirjeldus kahele töös kasutatud seadmele.
Joonised

Jooniste järjestus on selline: toote kolmvaade (käsitsi joonestatud), toote lõiked, sõlmed, koostejoonised, detaili joonised ja tükitabelid (vt. Lisa 6). Joonised tehakse A3 või A4 formaadile. Joonised peavad olema vormistatud kehtivatele nõuetele. Kirjanurgas peavad olema täidetud järgnevad lahtrid: materjal, mõõt, teostas, nimetus, andmed, leht, tähis. 

Detaili joonistel peavad olema ära näidatud olulised mõõdud, detaili kuju, avade-soonte asukohad, lõiked jne. 

Kokkuvõte tööst, mis sisaldab eneseanalüüsi (mida õppisid, millised olid raskused, kuidas oled ise tööga rahul).

Kasutatud kirjandus
Näide:

GUIDICE A.(2001). Puutöö A ja O. Tallinn: TEA kirjastus (2005) ISBN 9985-71-453-9

DAY D., JACKSON A.(2006). Puutöömeistri käsiraamat. Tallinn: EHITAME kirjastus. ISBN 9985-71-511-X; 978-9985-71-511-6

www.woodhouse.ee/ohutusjuhendid
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VALGAMAA KUTSEÕPPEKESKUS

Tisleri eriala

Töö autori ees- ja perekonnanimi
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Lõputöö

Juhendaja: ees- ja perekonnanimi
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Tehnoloogiakaart
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Koostaja:……………………………………………………


(õpilase ees- ja perekonnanimi, õpperühm)
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TOOTE KALKULATSIOON 
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DETAILIDE LOETELU

Toode: _________________________________

	Jrk. nr
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	Arv tootes
	Materjal
	Detaili mõõtmed
	Tooriku mõõtmed
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TÜKITABEL


[image: image2.emf]Osa Väli Tähis Hulk Märkus

Leht:



Teostas:

Nimetus:

Kontrollis:

Kinnitas:



Tähis:



Nimetus, materjal


Juhend tehnoloogiakaardi täitmiseks:	– mitteläbiva ava puhul kantakse lahtrisse 8 ava sügavus ja lahtrisse 9 tehakse miinus (-) märk


	– läbiva ava puhul kantakse lahtrisse 8 puuritava materjali paksus ja lahtrisse 9 tehakse pluss (+) märk


	– astmelise ava korral täidetakse kaks järjestikust rida, lahtrid 7, 8 ja 9 täidetakse kahe eraldi puurimisoperatsiooni jaoks














Leht1

		JRK.NR		MATERJALI NIMETUS		MÕÕTÜHIK		KOGUS		HIND		SUMMA
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Leht1

		Osa		Väli		Nimetus, materjal				Tähis		Hulk		Märkus
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